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RICHTIGES HEIZEN MIT HOLZ 
 

 
 
VIELE BETREIBER VON KAMINEN UND ÖFEN WISSEN NICHT, WIE 
MAN EIN SAUBERES FEUER ENTZÜNDET 
 
Das Ziel ist es, möglichst schnell hohe Temperaturen zu erreichen, damit die Verbrennung 
emissionsarm ist! 
 
Und so wird’s gemacht: 
1. Verwenden Sie nur trockenes unbehandeltes Holz,  

das mindestens 2 Jahre luftig und witterungsgeschützt 
gelagert wurde. 

2. Es werden immer zwei Holzscheite parallel über Kreuz  
aufgestapelt.  

3. Achten Sie auf die richtige Holzmenge, zu wenig Holz lässt  
die Scheibe schwarz werden.   

4. Legen Sie fein gespaltenes und extra trockenes Anzündholz oben auf den Stapel.  
5. Geben Sie spezielle Anzündhilfen (keine Zeitung und keine Flüssiganzünder) dazu. 

6. Öffnen Sie die Verbrennungsluftzufuhr maximal.  
7. Sie sollten den Holzstapel von oben anzünden. 
8. Den Brennraum müssen Sie komplett schließen.  
9. Wenn genügend Grundglut vorhanden ist, sollten Sie 

schnell Scheite nachlegen. 
10. Der Regler für die Verbrennungsluftzufuhr muss während 

der gesamten Brandphase geöffnet sein. 

 
 
 
 

Woran erkennen Sie eine saubere Verbrennung? 
> An der langen gelben Flamme  
> An der geringen Rauchentwicklung 
> An der feinen weißen Asche 
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